
油圧ハンドブレーカ
ＢＨ-７Ｅ（強力チッパータイプ）
油圧ハンドブレーカ
ＢＨ-７Ｅ（強力チッパータイプ）
１１パワー３３Jと従来品（BH-05B）の約２倍に改良！

３３イージーコントロール機構付きで低反動・操作性アップ

２２質量わずか７kg！　横打ちやハツリ作業に最適。
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札幌営業所　札幌市白石区北郷四条７丁目１番２７号　
仙台営業所　仙台市宮城野区福室字田中東１番1５の１５
関東営業所　さいたま市南区文蔵３丁目２８番７号
長野営業所　長 野 市 大 字 富 竹 １ ３ ７ ５ － ９
三島営業所　三 島 市 長 伏 １ ５ ５ 番 地 の ８
名古屋営業所　名古屋市中川区広田町１丁目６９
大阪営業所　大阪府高石市西取石５丁目１０の１９
広島営業所　広島市安佐北区上深川町７８４－５
松山出張所　大阪府高石市西取石５丁目１０の１９
九州営業所　福 岡 市 博 多 区 春 町 １ 丁 目 ５ － ２

本社　静岡県三島市長伏１５５番地の８
ＴＥＬ．０５５－９７７－２１８０
ＦＡＸ．０５５－９７７－２１８４
ＵＲＬ http://www.maruzenkogyo.co.jp/

●お問い合わせは

外形寸法(mm)

458×189×80 7
8～11

1920 20.5

質量(kg) 作動油圧(MPa) 打撃数(bpm) 所要油量(ℓ/min) 最高圧力(MPa)

21.4

メンテナンスも容易なシンプル構造

動力源は軽量コンパクトな
油圧ユニットが最適！

●油圧パワーユニット / U-070-2

耐衝撃＋防熱カバー

・耐衝撃性が高く、更に熱を遮断する素材を

 使用し、作業者の負担を軽減します。

　

横打ち･下打ちに最適な
ハンドル
・３軸合成値：１２.８ｍ/ｓ2

  （測定規格 JIS B ７７６２－５）

イージーコントロール機構

・フロントエンド内のスプリングにより、

　ノミが暴れず、ピンポイント打撃が可能です。

  ① 軽量(40kg)コンパクトで移動が簡単

　② ライトバンにも積込み可能

　③ オイルクーラ標準装備で連続使用可能

標準:φ１７.５モイルポイント

・偏心フロントキャップを使用すれば

  カッターも使用可能です。（オプション品）

TEL.011-879-2027　 FAX.011-879-2028
TEL.022-388-6231 　FAX.022-254-6651
TEL.048-864-1422 　FAX.048-864-0425
TEL.026-251-3128 　FAX.026-296-6468
TEL.055-977-2180 　FAX.055-977-2184
TEL.052-363-0686 　FAX.052-363-0689
TEL.072-266-2701 　FAX.072-266-2702
TEL.082-844-0208 　FAX.082-844-0209
TEL.072-266-2701 　FAX.072-266-2702
TEL.092-586-0018 　FAX.092-586-0019

Ｕ-０７０-２

（1060～1595psi） （3104psi）

4
5
8
ｍ
ｍ

壁面へ横打ちやハツリ作業
に最適

でで


