
陸上陸上
でもでも OKOK

研削･切断
水中、陸上で金属の
研削や切断に最適！

軽量･小型
質量：4kg
砥石：標準φ180mm
（φ125～180まで付替え可能）
　

気泡発生無し

水中作業は気泡が
発生せず､効率UP

水中水中
でもでも OKOK

油圧グラインダ ＧＨ-１８０Ｕ油圧グラインダ ＧＨ-１８０Ｕ
どこでも抜群の研削力。どこでも抜群の研削力。



札幌営業所　札幌市白石区北郷四条７丁目１番２７号　
仙台営業所　仙台市宮城野区福室字田中東１番1５の１５
関東営業所　さいたま市南区文蔵３丁目２８番７号
長野営業所　長 野 市 大 字 富 竹 １ ３ ７ ５ － ９
三島営業所　三 島 市 長 伏 １ ５ ５ 番 地 の ８
名古屋営業所　名古屋市中川区広田町１丁目６９
大阪営業所　大阪府高石市西取石５丁目１０の１９
広島営業所　広島市安佐北区上深川町７８４－５
松山出張所　大阪府高石市西取石５丁目１０の１９
九州営業所　福 岡 市 博 多 区 春 町 １ 丁 目 ５ － ２

本社　静岡県三島市長伏１５５番地の８
ＴＥＬ．０５５－９７７－２１８０
ＦＡＸ．０５５－９７７－２１８４
ＵＲＬ http://www.maruzenkogyo.co.jp/

●お問い合わせは

外形寸法(mm)

385×267×210 4 20～30 21.4 3700

質量(kg) 所要油量(ℓ/min) 最高圧力(MPa) 無負荷回転数(rpm) 延長ホース(m)

最長30

●メンテナンスも容易なシンプル構造

動力源は軽量コンパクトな
油圧ユニットが最適！

●油圧パワーユニット / U-070-2

安全ロックレバー付き

・ハンドル部には誤作動を防止する

　安全ロックレバーが搭載されています。

　

　

・油圧式のため、水や泥水がかかる環境でも

　作業可能です。感電の心配もございません。

オリジナルモータ採用

・独自のモータ採用で､　高トルク+軽量。

　

  ① 軽量(40kg)コンパクトで移動が簡単

　② ライトバンにも積込み可能

　③ オイルクーラ標準装備で連続使用可能

サイドハンドルは
両側取替え可能

TEL.011-879-2027　 FAX.011-879-2028
TEL.022-388-6231 　FAX.022-254-6651
TEL.048-864-1422 　FAX.048-864-0425
TEL.026-251-3128 　FAX.026-296-6468
TEL.055-977-2180 　FAX.055-977-2184
TEL.052-363-0686 　FAX.052-363-0689
TEL.072-266-2701 　FAX.072-266-2702
TEL.082-844-0208 　FAX.082-844-0209
TEL.072-266-2701 　FAX.072-266-2702
TEL.092-586-0018 　FAX.092-586-0019

Ｕ-０７０-２

標準砥石寸法：外径φ１８０mm
(φ１２５～１８０まで付替え可能)

（砥石除く） （20ℓ/min時） (3/8”×10m×2本+
1/2”×10m×1本)

●その他寸法
  ① 厚さ：3～6mm

　② 内径φ22mm

耐水性


